ZPRAVA O REVIZI /ZKOUSCE/
tlakové nadoby stabilni
(NV ¢.192/2022 Sb., CSN 69 0012)

Pravidelna provozni revize TNS (§13 NV &.192/2022 Sb., CSN 69 0012)

Datum zahdjeni / ukonceni revize: 06.03.2024 / 06.03.2024

Datum vypracovani: 06.03.2024

Platnost zpravy o revizi /zkousce/: do 31.03.2025

Provozovatel: Revizi provedl:

Spolecenstvi vlastniki Kosmonautti 2101-2104, Kladno revizni technik TNS A,B: Mgr.Martin Cermak

27201 Kladno — Krocehlavy osvédceni ev.C.: 6338/5/20/R-TZ PK1,HK2,NA ,NB

Kosmonauti 2102 6337/5/20/Z-TZ PK1,HK2,NA,NB

ICO: 26498944 (tel.608 045 005, e-mail: m.cermak.rt@gmail.com)
Objednavatel: Ptitomen:

SUAS Alternative s.r.0., Staré namésti 69, 356 01 Sokolov zastupce objednavatele

Typ TNS:

EXPANZNI TLAK.NADOBA S MEMBRANOU typ REFLEX NG35, CE0045

vykres €.: 2SN-27875, s1 min. = 0,8+0,2 mm

vyr.¢.: 19U 1104 40333 rok vyr.: 2019 vyrobce: Reflex Winkelmann GmbH+Co,
Ahlen, Némecko

max.prac.pietlak: 6,0 bar plnici pretlak: 1,5 bar

zkuSebni pretlak: 8,6 bar (voda, 10 min.)

max.teplota: -10/(70) 120 °C objem: 351 prac.medium: voda / plyn

umisténi: teplovodni okruh — topna voda TC, Spole&enstvi vlastnikii Kosmonautii 2101-2104, Kladno

Posledni predloZené revize: Termin nasledné revize:

- Stavebni a prvni tlakova zkouska TNS dne 04.11.2019 u vyrobce.

- Vychozi revize TNS dne 29.05.2020. /pti revizi neptedlozeno/

- Zkouska tésnosti TNS §15 NV ¢€.192/2022 Sb. dne 08.03.2023, 1x za 5 let. 03/2028
/dle ¢1.106 a) a ¢1.121 j) CSN 69 0012 plné nahrazuje vnitini revizi a tlakovou zkousku/

- Provozni revize TNS §13 NV €.192/2022 Sb. dne 08.03.2023, 1x ro¢né. 03/2025

Dokumentace:

- Pasport TNS.

- Navod k montazi a provozu vyrobce.

- Provozni ptedpis vyhrazeného tlakového zafizeni - expanzni tlakova nadoba s membranou nebo vakem.
/pfi revizi nepiedloZeno/

Zavady z piedchozi revize / zkousky:

-nc

Soupis pouZitych pristroji:

- Svitilna Fenix UC 52 /az 3100 lument (ANSI)/.

Zdroj:

Tepelné Cerpadlo
- 2x - venkovni jednotka ZUBADANINVENTER PUHZ-SHWI112ZAA
+ 2x - vnitini jednotka ECODAN Hydrobox typ EHSC
+ 1x - akumula¢ni nddoba topné vody Secespol typ TXE PF 300 o objemu 290 1




Zakladni vystroj:

- 2ks - pojistny ventil DN15, oteviraci pietlak 3,0 bar /soucast vnitini jednotky ECODAN Hydrobox typ EHSC /
- tlakomeér rozsah 0-4 bar/soucast vnitini jednotky ECODAN Hydrobox typ EHSC /

- teplomér rozsah 0-120 °C /na akumula¢ni nadobé topné vody/

- vypoustéci a uzaviraci armatura u expanzni tlakové nadoby s membranou

Provozni revize za provozu tlakové nadoby — priloha ¢.2/odst. 2.2.2, NV ¢.192/2022 Sb.

a) Celkovy stav expanzni tlakové nadoby s membranou véetné stavajici vyse uvedené vystroje bez viditelnych vad, netésnosti,
deformaci ¢i jinych poskozeni tlakového celku nadoby, stav pfi revizi celkové vyhovujici.
Stavajici expanzni tlakova nddoba s membranou a vystroj je za provozu kontrolovéna a udrzovana obsluhou, ktera ma
platny zapis o zacviceni a piezkousSeni obsluhy tlakovych nddob ve smyslu pozadavku §24 NV ¢.192/2022 Sb.
Zpusob provozu v dob¢ konani revize bez zavad, expanzni tlakova nddoba s membranou tésné, provoz zafizeni na
pozadovanych parametrech, mezni stavy za provozu TNS nejsou pfekracovany, stav v dobé revize vyhovujici.
Cistota, poradek, bezpe&ny a dostateény piistup k expanzni tlakové nadobé s membranou a stavajici vyse uvedené
bezpecnostni vystroji jsou v dobé konani provozni revize vyhovujici.
Vyrobni stitek na expanzni tlakové nadobé s membranou citelny, v poradku, stav v dob¢ revize vyhovujici.
Obsluha expanzni tlakové nadoby s membranou p.Zden¢k Interholz zna svéfené zafizeni a ma platny zapis o zacviceni a
prezkouseni obsluhy tlakovych nadob ve smyslu pozadavku §24 NV ¢.192/2022 Sb. ze dne 08.03.2023, platnost 3 roky,
stav vyhovujici.
PInéni povinnosti obsluhy nadob, viz navrzena opatieni.

Naméiené hodnoty, pokud je jimi dokladovano ohroZeni Zivota, zdravi a bezpecnosti osob, majetku, Zivotniho prosti-edi
nebo pokud jsou potiebné pro vyhodnoceni zmén v zajisténi bezpecnosti:

Zjisténé zavady:

NavrZena opatieni:

- Provozovatel musi zajistit pravidelné servisni prohlidky na bezpecnostni a tlakové vystroji (pojistné ventily, ochrany regulace,
blokady, signalizace a jiné¢). U tlakovych nadob je servisni prohlidka soucasti vnitini revize jedenkrat za 5 let (pfiloha €. 1
k NV €.192/2022 Sb.). /vice viz plan servisnich prohlidek bezpecnostni vystroje/

- Trvale provozovat expanzni tlakovou nadobu v souladu s pokyny montazniho a provozni ptedpis vyrobce expanzni tlakové
nadoby, ndvodem pro provoz, obsluhu a drzbu expanzni tlakové nadoby s membranou /vakem/, provoznim ptedpisem,
platnymi pravnimi piedpisy, vetné trvalého provadéni pfedepsanych zaznamt o provozu vyhrazeného tlakového zatfizeni
(§ 19 odst.3), NV €.192/2022 Sb.). Zajistuje obsluha TNS.

- Provozovatel vyhrazeného tlakového zafizeni provede opatieni nezbytna k zajisténi toho, aby po celou dobu provozu bylo vyhrazené tlakové
zatizeni udrzovano ve stavu splilujicim pozadavky tohoto nafizeni, zajisti odborné zpiisobilou obsluhu, neprodlené odstranuje zavady a
provadi opatieni, aby se pfedeslo ohrozeni zivota, zdravi a bezpecnosti osob, majetku nebo Zivotniho prostiedi. (§ 8 odst.3), NV ¢€.192 /2022).

- Trvale dodrzovat povinnosti vyplivaji ze zak.¢.250/2021 Sb., zékon o bezpeénosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zatizeni a o zmén€ souvisejicich zakoni.

- Trvale dodrzovat povinnosti vyplivajici z NV ¢.192/2022 Sb. o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a pozadavcich na zajisténi
jejich bezpecnost.

Celkovy vysledek revize / zkousky:

- Pfi provozni revizi revidované vyhrazené tlakové zatizeni celkove vyhovélo a je schopné bezpe¢ného provozu v rozsahu
svého pouzivani. —
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Revizni technik Mgr.Martin Cermak
Osvédceni ev.C.:

6338/5/20/R-TZ PK1,HK2,NA,NB
6337/5/20/2-TZ PK1,HK2,NA,NB

|

Datum predani zpravy o revizi / zkousce: 08.03.2024

Potvrzeni o pievzeti zpravy o revizi / zkouSce: Predano elektronicky dne 08.03.2024

Podpis zastupce provozovatele / objednavatele:




