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ZPRAVA O REVIZI SPALINOVE CESTY

Cislo zpravy: 2024/11/001
Datum vystaveni zpravy: 05.11. 2024
Datum provedeni revize spalinové cesty: 05.11.2024

Udaje o reviznim technikovy spalinovych cest:

Nazev, sidlo a IC pravnické, nebo podnikajici osoby: Franti$ek Hanus, Arbesova 1633, 27401 Slany
1C:40030270

Jméno a pfijmeni revizniho technika spalinovych cest, ktery revizi spalinovych cest proved!|: FrantiSek
Hanus, Arbesova 1633, 27401 Slany

Cislo osvédéeni revizniho technika spalinovych cest: MPO_Z1501013/36-024-H

Nazev, sidlo a IC, pfipadné jméno a pfijmeni objednatele: Spolecenstvi vlastnikd Kladno Kosmonaut(
2101-2104, Kosmonautl 2102, Kladno-Krocehlavy

Nézev, sidlo a IC, pfipadné jméno a pfijmeni vlastnika objektu:*)

Nazev, sidlo a IC, pfipadné jméno a piijmeni fyzické osoby, u které byla provedena revize spalinové
cesty:¥)

Adresa objektu, ve kterém byla provedena revize spalinové cesty: Kosmonautt 2104, Kladno-
Krocehlavy 1.PP

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize véetné druhu paliva a druhu, typu, provedeni
a vykonu pripojeného spotrebice paliv: Spalinova cesta od spotfebice na zemni plyn v provedeni BP1.
2x staciondrni kondenzacni kotel Buderus Logano plus GB212-50 (50/30°C) kazdy o jmenovitém vykonu
49,9kW.

Urceni vyrobce kominovych vloZek, systémového kominu nebo komponenti pro individualni komin
véetnd IC: Almeva East Europe s.r.o., Zeledice u Brna  1€:28303156

Prohlaseni o vlastnostech systémového kominu, komponent( individualniho kominu nebo kominovych
vlozek: CZ-01-DOP-28-07-17, CZ-05-DOP-16-01-15

ZjiSténé nedostatky odstranéné na misté: Nejsou
ZjiSténé nedostatky, které nebyly odstranény na misté: Nejsou
Termin odstranéni nedostatkd: Neni stanoven
ZAVER
Spalinova cesta z hlediska bezpecného a spolehlivého provozu
VYHOVUIE

VYHOVUJE PO ODSTRANENI ZHSTENYVCH NEDOSTATKU
NEVYHOVUJE+)
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Nedilnou soucasti této zpravy o revizi spalinové cesty je technicky protokol revize spalinové cesty
*)Uvede se pouze v pfipadé, Ze Gdaje nejsou shodné s predchozim(i)
**)Nehodici se skrtne
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Technicky protokol revize spalinové cesty
priloha k revizni zpravé spalinové cesty ¢: 2024/11/001 ze dne: 05.11.2024

Projektova dokumentace: Stavba odpovida projektové dokumentaci a k revizi byla predlozena.

Projektant Jiti Seidl. Vyména nefunkcniho spotiebice za totoZny spotrebic.

Popis stavby: Bytovy diim s péti NP, podsklepeny bez plidy a s plochou rovnou stfechou, stfesni
krytina mékcéené PVC.

Popis pripojeného spotrebice paliv: 2x stacionarni kondenzacni kotel Buderus Logano plus GB212-50

(50/30°C) v provedeni BP1 zapojeny do kaskady, na zemni plyn, pro vytapéni a ohifev TUV kazdy
s jmenovitym vykonem 49,9kW.
Popis kourovodu: Spole¢ny koufovod Almeva STARR PPH trubka DN125 rozvinuté délky 2m a do ni

jsou zaustény 2x odkoureni od kotle DN80. Zausténo pres patni koleno 87° do komina. Osazeno KO a
odvod kondenzatu je proveden pres sifon ze spoleéného koufovodu, pres neutralizac¢ni jimku do
kanalizace.

Popis kominu: Systémovy ttivrstvy komin Almeva DW25 s pevnou AK vloZzkou DN150, stavebni vyska
17m. Uréeno pro odvod spalin od kondenzacniho plynového spotiebice. Kontrolni otvor je na pUdici
komina. Vlozka je vyvedena nad kominovou desku.

Vyska komina nad stfechou odpovida CSN 734201-2016.

Zhotovitel konstrukce spalinové cesty: Frantiek Hanus-kominictvi 1C:40030270.

Zatiidéni spalinovych cest podle CSN EN 1443: T120 P1 W 2 020

Umisténi identifikacniho Stitku: Na spotfebidi.

Vypocet spalinové cesty: Velikost a provedeni spalinové cesty byla ovérena vypoctem spalinové cesty

a dokumentaci vydané vyrobcem napojeného spotiebice.

Bezpecna vzdalenost od horlavych latek: Vzdalenost viditelnych hoflavych material(i od plasté komina
je dodriena dle zatfidéni komina dle EN 1443.

PoZdarni bezpecnost stavby: Provedeni strop(: nespalny. Podlaha kolem spotfebice: nehoflava.

Prostupy v dobé revize byly stavebné uzavieny a vizudlné nepristupné.
Bezpeclnost prace: K usti komina je pfistup vyleznym okénkem ve stiese.

. Pfivod spalovaciho vzduchu: Z prostoru umisténi spotfebice. Provedeni ,B“. Z vnéjsku prisavacimi

otvory. Pfivod spalovaciho vzduchu zabezpecen.

. Odsavaci el.ventilatory, digestore: Nejsou.

Zkouska tésnost spalinové cesty: Nebyla provedena. Tésnost spalinové cesty v tlakové tridé N1 a P1

garantuje vyrobce spalinového systému vydanym certifikatem.
Prilohy: Technickd dokumentace vyrobce spotfebice, vypocet spalinové cesty, prohlaseni o
vlastnostech, vychozi revize ¢.2020/02/024 z 27.02.2020.
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