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ZPRAVA O KONTROLE PLYNOVEHO ZARIZENI
dle zak.250/2021 Sb., NV ¢.191/2022 Sb. a dle CSN 38 6405

Cislo: 1026 / JUN / 2024
Datum zahajeni / ukonéeni: 5.11.2024

Provozovatel: Spoleéenstvi vlastnikii Kosmonautt 2101-2104, Kladno, ICO: 26498944

Odbérné misto: Kosmonautti 2104, Kladno

Jméno a piijmeni revizniho technika - Eviden¢ni ¢islo osvédéent:
Ing. Petr Jun - €.0s.955/23/R-PZ-A1,C1,C2,E1,E2,F1,F2,F3,F5,F6,G1,G2,G3,G4;
¢.opr.343/23/PZ-R-A1,C1,C2,E1,E2,F1,F2,F3,F5,F6,G1,G2,G3,G4

Druh revize: PROVOZNI KONTROLA

Oznaceni zatizeni (pfedmét revize):

Domovni plynovod pro ,,malou‘ kotelnu v suterénu od uzdvéru KK DN 40 pied plynomérem
az k uzaveéram spotiebicii. Revize byla provedena v rozsahu dstni objednédvky.

Instalované spotiebice:

2x plynovy kotel Buderus Logano Plus GB 212 o vykonu 4 9,2-46,2kW

Spottebice typu C v provedeni B.

Druh zafizeni: "F1", "G1"

Celkové zhodnoceni zafizeni:
Plynové zarizeni je schopno bezpeéného provozu.

TERMINY:
Roc¢ni kontroly:
DalSi kontrola plynového zarizeni dle NV ¢.191/2022 Sb.

a dle CSN 38 6405 v 11/2026 a 11/2027.

C—=> Dalsi revize plynového zatizeni 11/2025.

Zprava obsahuje 4 strany.
Datum vypracovani: 5.11.2024
Datum ptedani protokolu: 5.11.2024

Za provozovatele:
p-Sandor tel.724605812
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A. Technické hodnoty a popis revidovaného zatizeni.

B. Udaje o méfeni a zkouskch.

C. Zjisténé zavady a nedostatky, navrh opatfeni a lhtt k odstranéni.
D. Udaje o odstranéni zavad z pedchozich revizi.

E. Zéznam o ostatnich revizich provedenych na zafizeni.

A:
Predmétem revize je technické posouzeni rozvodu plynu pro plynovou kotelnu v bytovém

domé v ulici Kosmonaut 2101-2104, ¢.p.2104 v Kladné. Kotelna je v mistnosti ¢.28.
Plynovod je zaveden privrtem do schodistové chodby, kde je osazen HUK KK DN 40,
plynomér Itron G6 RF1 v.¢.28086946-261-20-20-* s rozte¢i 250mm a uzdvér KK DN 40.
Plynovod je zaveden zpét do kotelny, kde je instalovan ptirubovy filtr Madas DN 32-40 a jsou
dopojeny dva kotle Buderus se spottebicovymi uzdvéry KK DN 20:

K1 Buderus Logano Plus GB212 o vykonu 9,2-46,2kW v.¢. 2530-477-301024-7736601568—
provedeni B

K2 Buderus Logano Plus GB212 o vykonu 9,2-46,2kW v.¢.2530-958-0010676-7736601568
— provedeni B

Vétrani kotelny: otvor do venkovniho prosttedi priim. 20cm.

Vystroj kotelny: zaplavové Cidlo, provozni denik, detektor CO Evikon E263,0, STOP tlacitko.

Plynovod je proveden jako ocelovy svafovany, montovany s minimalnim poctem zavitovych

spojti. Odbérné plynové zatizeni odpovidd TPG 704 01 a CSN EN 1775.

Obecna doporuceni:

a) provadét pravidelny servis spotfebicli 1x ro¢né (ndvod vyrobce)
b) provadét 1x rocné kontrolu plynového zatizeni dle zdk.250/2021 Sb., NV ¢€.191/2022 Sb.
a dle CSN 38 6405 — stejny rozsah jako revize. (Jun 608554471)
arevize 1x3 roky (1x3 roky nahrazuje kontrolu) (Jun 608554471)
¢) provadét pravidelnou kontrolu spalinovych cest kominickou organizaci
d) provadét provozni revize tlakovych nddob (expanze, aquamaty) (Jun)
e) zajistit proSkoleni obsluhy plynovych zatfizeni (Jun)
f) elektrorevize
g) provadét a dodrZzovat pozadavky dle zdk. €.250/2021 Sb. a NV ¢.191/2022 Sb. zejména:
dokumentace v aktualizovaném stavu (projekt, schémata, generely), ndvody vyrobct,
smérnice, technologické postupy, pfip. revizni kniha nad 50 kW, harmonogram 6 let,
odpovédna osoba (Skoleni, jmenovani), kvalifikace obsluh (Skoleni, 5 let) atd.
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Od uvedeni zafizeni do provozu je vlastnik odpovédny za jeho provoz. VSechny prace na
plynovodu muize provadét jen firma s platnym opravnénim a osvéd¢enim vydanym TICR
(technicka inspekce CR).

B:

Odbérné plynové zatizeni bylo odzkouseno na tésnost plynovym detektorem KD2 ev.¢.2,3,4,5
a Ridgid ev.¢.M,P2,22,23 v souladu s CSN EN 1775 (38 6441), CSN EN 12327 (386414) a
TPG 704 01 pii provoznim tlaku plynu 2 kPa.

Béhem zkousky nebyly zaznamenany tniky.

Provedené tkony (technologicky postup):

a) kontrola stavu vyhrazeného plynového zafizeni a jeho jednotlivych Casti, zda nejsou
viditelné poskozeny, opotiebeny nebo zkorodovany tak, Ze by tim byla sniZena
bezpecnost provozu vyhrazeného plynového zatizeni,

b) kontrola stavu se provadi na celém zatizeni nebo jeho C4sti dle rozsahu revize / kontroly
definované na zaCatku zpravy o kontrole/revizi,

c) ovefeni zmény stavu vyhrazeného plynového zatizeni od posledni revize, a zda
vykazovalo v provozu zavady a jiné nedostatky,

d) kontrola odstranéni pfedchozich zdavad z revizi/kontrol plynového zafizeni

e) kontrola dplnosti a spravnosti privodni a provozni technické dokumentace kontrola o
provedenych souvisejicich revizich, kontroldch a zkouSkiach zafizeni b&hem jeho
provozu,

f) kontrola funkce zabezpecCovacich, kontrolnich, méficich a ovlddacich zafizeni, véetné
vyzkouseni simulovanych poruchovych stavii,

g) kontrola funkce odtahovych systému, dostatecnost vétrani, ptivodu vzduchu, odsdvani
vcetn¢ vnéjSich vliva a dalSich provoznich okolnosti,

h) kontrola pfistupnosti a ovladatelnosti celého plynového zafizeni vcetné¢ uzavéru,
spottebicl, regulacnich a méticich zatfizeni z hlediska obsluhy,

1) kontrola zda vyhrazené plynové zafizeni a pracovisté, na kterém je vyhrazené plynové
zafizeni umisténo, je vybaveno piedepsanymi bezpecnostnimi znackami, vyskyt vlivi,
které ztéZuji obsluhu a zptisobuji nadmérné pietiZzeni zatizend,

j)  vybaveni pracovisté osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky podle druhu plynu a
charakteru pouzivani,

k) kontrola, zda splituje obsluha ptedepsané pozadavky odborné zptsobilosti,

1) kontrola t€snosti vyhrazeného plynového zatizeni,

m) kontrola oznaceni hlavnich uzavért plynu a oznaceni potrubi popisem media, smérem
toku plynu a provoznim tlakem,

n) vétrdni prostor, instalatnich kandli a instalacnich podlazi, osvétleni a tésnost
plynovodnich prostupti, a to z hlediska poZadavkii bezpe¢nosti prace pfi provozu
vyhrazenych technickych zatizent,

0) kontrola celkové funkce vyhrazeného plynového zafizeni.

Méreni CO v ovzdusi dle pozadavku TPG 70401 ¢&. 8.3.2. pism. b):

Bylo provedeno méteni CO piistrojem Wohler CM 220 na piitomnost CO, pii startu a plném
vykonu. Pfi nejneptiznivéjSich provoznich podminkach.

Byla naméi‘ena hodnota 0 ppm v bezprostiedni blizkosti spotiebice.

Meéfeni dle pozadavku Cl. 8.3.2. a), c), d) doporucuji provést pii servisni ro¢ni prohlidce
spotiebice a pii rocnich kontrolach spalinovych cest.
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C:
Plynové zarizeni je schopno bezpeéného provozu.

D: - bez zavad

E:

PtredloZend dokumentace:

- byla predloZena revize / kontrola PZ RT Lenka Junova ze dne 11.11.2023
- byla predloZena vychozi revize PZ r.2020 Nedvéd

- kontrola spalinové cesty f.Hanus Slany dne 25.10.2023

- servis spotfebi¢i f.2J Plus p.Sup dne 20.9.2024

- revize TNS M.Cermdk 3/2024

- obsluha PZ + topi¢ Hablovi¢, Kopecky, Sandor 16.9.2024

TERMINY:
Ro¢ni kontroly:
DalSi kontrola plynového zarizeni dle NV ¢.191/2022 Sb.

a dle CSN 38 6405 v 11/2026 a 11/2027.
C——> Dalsi revize plynového zafizeni 11/2025.
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